
Η Προσιτή Παλετοποίηση Σακιών

Το παλεταριστικό σακιών BP300 μπορεί να 
παλετοποιεί σακιά με ταχύτητα ως και 300 σακιά/
ώρα, βάρους μέχρι 50kg. 

Για την βασική έκδοση, η εισαγωγή και εξαγωγή 
παλετών γίνεται με παλετοφόρο.

Διαθέσιμα αξεσουάρ είναι αυτόματος τροφοδότης 
παλετών, ραουλόδρομοι παλετών και αυτόματη 
μηχανή περιτύλιξης. 

Παραδείγματα Εφαρμογών 
Παλετοποίησης Σακιών 

• Παλετοποίηση Αγροτικών Προϊόντων (πχ.
πατάτες, κρεμμύδια)

• Παλετοποίηση Pellets

• Παλετοποίηση Οικοδομικών Υλικών

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΑΚΙΩΝ BP300

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θεοδωρά 3, Μεταμόρφωση
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Fax: +30 210 2846 894
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ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ικανό να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε χώρο χάρη στις 
μικρές του διαστάσεις. 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Ικανό να παλετοποιεί 300 μονάδες την ώρα, βάρους μέχρι 
50kg. 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ 

Μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε προδιαγραφή. 
Χάρη στο modular σχεδιασμό του, διαθέτονται 
προαιρετικά ισοιτικό σακιών, τραφοδότης κενών παλετών, 
ραουλόδρομοι, αλυσόδρομοι, μηχανή περιτύλιξης. 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΛΕΤΑΣ 

Το πλέξιμο των στρώσεων και το κεντράρισμα της 
στρώσης πάνω από την παλέτα εγγυώνται τη σταθερότητα 
της παλέτας. 

ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ 

Είναι πολύ εύχρηστο με ελληνικό μενού. Όλες οι 
λειτουργίες ελέγχονται από οθόνη αφής με εύκολο και 
εργονομικό μενού. 

ΕΥΕΛΙΚΤΟ 

Μπορεί να προγραμματιστεί από τον χειριστή για τη 
δημιουργία στρώσεων διαφόρων μορφών. Η αλλαγή της 
μορφής της στρώσης πραγματοποιείται άμεσα. 

ΑΚΡΙΒΕΣ 

Χρησιμοποιούνται γραμμικοί οδηγοί για τις ανυψώσεις και 
τις οριζόντιες κινήσεις 

ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ 

Κάθε ηλεκτρομειωτήρας ελέγχεται από inverter 
παρέχοντας ομαλή κίνηση και γρήγορες επιταχύνσεις και 
επιβραδύνσεις. 

ΑΣΦΑΛΕΣ 

Επιτηρείται από κύκλωμα ασφαλείας κατηγορίας 3. 
Ενεργοποιείται με μπουτόν ασφαλείας, τερματικούς 
θυρών και φωτοκύτταρα ασφαλείας, κατηγορίας 
ασφαλείας 4. 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ 

Η υψηλή ποιότητα κατασκευής, η χρήση στάνταρντ και 
δοκιμασμένων υλικων αυξάνουν την αξιοπιστία. 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Σχεδιασμένο για την ελαχιστοποίηση της συντήρησης 
με εύκολα προσβάσιμα υλικά και μειωμένη ανάγκη 
συντήρησης. 

Γενικά Χαρακτηριστικά


